PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1 STOLARKA
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 ST.001 |Wykucie z muru - os$cieznic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2 szt
d.1.|0354-04
1
okna poddaszy
4 szt 4.000
elewacja tylna okna
1 szt 1.000
elewacja frontowa okna
3 szt 3.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 ST.001 |Wykucie z muru - oscieznic drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
elewacja frontowa okna
1.5*1.75*4+1.45*1.46*4 m?2 18.968
elewacja frontowa drzwi
1.5*2.10 m?2 3.150
elewacja tylna okna
1.45*1.75*13+1.45*2.20*3 m?2 42.558
elewacja boczna okna
2.20*1.5*5 m?2 16.500
elewacja boczna drzwi
1.05*2.60 m?2 2.730
RAZEM 83.906
3/KNR 4-01 ST.001 |Wykucie z muru - o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
drzwi do kottowni
1.60*2.20 m?2 3.520
RAZEM 3.520
4/KNR 4-01 ST.001 |Wykucie z muru - podokiennikdw betonowych, z lastryko m
d.1.|0354-12
1
elewacja boczna
1.50*7 m 10.500
elewacja frontowa
1.50*11 m 16.500
elewacja tylna
1.50*16+1.25*1 m 25.250
RAZEM 52.250
5/KNR 4-01 ST.001 |Wykucie z muru - krat okiennych o pow. ponad 1 do 2 m2 szt
d.1.|0354-07
1
elewacja boczna
1.5%1.5*3+1.5%1.45*2 szt 11.100
elewacja frontowa
1.45*1.45*4+1.45*1.45*4 szt 16.820
elewacja tylna
1.45*1.75*5+1.45*1.75*3+1.2*1.45+1.5*1.5*3 szt 28.790
RAZEM 56.710
6/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy - nienadajacej sie do uzytku
1
parapety zewnetrzne
elewacja frontowa
1.5*11*0.2 m?2 3.300
elewacja boczna
1.5%7*0.20 m?2 2.100
elewacja tylna
[1.5*16+1.3*1]*0.20 m?2 5.060
okna poddaszy
1.3*4*0.2 m?2 1.040
RAZEM 11.500
7|KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie konstrukcji murowanych - $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet|m3
d.1.|0349-02 na zaprawie cem.-wap.
1
rozebranie rolki z cegiet z miejscu podmurowania okien
1.5*0.12*0.25*4+1.50*0.12*0.25*4+1.5*0.12*0.25*3 m3 0.495
elewacja boczna
1.5*0.12*0.25*5+1.5*0.12*0.25*2 m3 0.315
elewacja frontowa
elewacja tylna
1.5*0.12*0.25*16+1.2*0.12*0.25 m3 0.756
RAZEM 1.566
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8/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie konstrukcji murowanych - $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet|m3
d.1.|0349-04 na zaprawie cem.
1
rozebranie $ciany pod nadprozem tylnym i filarkéw miedzyokiennych
0.50*0.25*0.44*2 m3 0.110
0.5*0.5*0.44*2 m3 0.220
RAZEM 0.330
1.2145262311-4 Betonowanie konstrukciji
9/KNR 4-01 ST.002 |Podstemplowanie - zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.1.|0422-03
2
podstemplowanie w dwéch rzedach co 50 cm stropu na szer 1 m
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
10|KNR 2-02 ST.002 |Belkiipodciagi zelbetowe, o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0210-04 18 kroju belki do 14 m/m2 z betonu C25/30 (B-30)
2
0.22*0.44*5.50 m3 0.532
RAZEM 0.532
11|KNR 2-02 ST.002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.1./0290-02 01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi od 8-14 mm
2
5 pretoéw gorg i dotem fi 12
10*5.40*0.888 kg 47.952
RAZEM 47.952
12|KNR 2-02 ST.002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.1./0290-01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi do 7 mm
2
strzemiona podwdjne - 2fi6 co 15 - 5,50/0,15 = 37*2 =72 szt 1 0,95
0.95*72*0.222 kg 15.185
RAZEM 15.185
1.3/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
13|KNR 4-01 ST.002 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach, z - z cegiel, na zapra- |m3
d.1./0304-01 wie cem.-wap.
3
podmurowanie rolek na catej szerokosci muru
0.44*0.12*1.5*16 m3 1.267
0.44*0.12*1.5*11 m3 0.871
0.44*0.12*1.5*2 m3 0.158
RAZEM 2.296
14|KNR 4-01 ST.002 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach, z - z bloczkéw z beto- |m3
d.1.|0304-02 nu komérkowego, na zaprawie cem.-wap.
3
zamurowanie otworéw nad nowym nadprozem oraz otworu po zdemontowanym
oknie w elewacji tylnej
0.25*0.44*5.50 m3 0.605
1.2*1.48*0.44 m3 0.781
podmurowanie w otworach okiennych dla okien o zmniejszonych gabarytach
0.22*0.44*1.5*5 m3 0.726
0.22*0.44*1.5*3 m3 0.436
RAZEM 2.548
15/KNR 4-01 ST.002 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmuropodobnego do 1.5 m w szt.
d.1.|0321-03 Scianach z cegiet
3
elewacja frontowa
11 szt. 11.000
elewacja tylna
16 szt. 16.000
elewacja boczna
7 szt. 7.000
RAZEM 34.000
1.4/45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
16|KNNR 7 ST.002 |Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o |m2
d.1./0701-03 03 wspétczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), o pow. powyzej 1,0 do 1,5 m2 -
4 z kosztami wszystkich materiatéw Zestaw okienny z szybg U=0,9 W (m2*K)
okna poddaszy 85x120
0.85*1.20*4 m?2 4.080
elewacja frontowa okna o wymiarze 145x90
1.45*0.9*3 m?2 3.915
RAZEM 7.995
17|KNNR 7 ST.002 |Montaz okien z PVC z profili pigcio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o |m?2
d.1./0701-05 03 wsp6tczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), o pow. powyzej 2,0 m2 - z
4 kosztami wszystkich materiatow Zestaw okienny z szybg U=0,9 W (m2*K)
elewacja tylna - okna o wymiarze 150x200
1.50*2.00*5 m?2 15.000
elewacja tylna - okna o wymiarze 145x170
1.70*1.45*16 m?2 39.440




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
elewacja frontowa - okna o wymiarze 150x146
1.50*1.46*4 m?2 8.760
elewacja boczna - okna o wymiarze 150x146
1.50%1.46*2 m?2 4.380
elewacja frontowa - okna o wymiarze 145x146
1.45*1.46*4 m?2 8.468
RAZEM 76.048
18 ST.002 |Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy, przeptyw 5-35 m3/h, nawiewnik szt
d.1.|KI001.01 wraz z okapem tlumienie akustyczne 33 dB(A). Nawiewnik wyposazony w reczng
4 blokade przeptywu powietrza.
po jednym nawiewniku w kazdym oknie
okna poddaszy 85x120
4 szt 4.000
elewacja frontowa okna o wymiarze 145x90
3 szt 3.000
elewacja tylna - okna o wymiarze 150x200
5 szt 5.000
elewacja tylna - okna o wymiarze 145x170
16 szt 16.000
elewacja frontowa - okna o wymiarze 150x146
4 szt 4.000
elewacja boczna - okna o wymiarze 150x146
2 szt 2.000
elewacja frontowa - okna o wymiarze 145x146
4 szt 4.000
RAZEM 38.000
19|KNR-W 2-02 |ST.002 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - 1 skrzydio - przejscie w $wietle 900 mm, 2 m2
d.1./1040-02 skrzydto wynikowe ryglowane gérg i dotem, szklenie panel dolny wypelnienie, pa-
4 nel gérny szklo antywtamaniowe, wyposazone w dwa zamki na wktadke, wktadki
patentowe, samozamykacz, komplet klamek U=1,3 W (m2*K)
drzwi gtbwne wejsciowe
1.5%2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
20|KNR-W 2-02 |ST.002 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem, gérna kwatera i naswietle m2
d.1./1040-01 szklone szklem antywtamaniowym, wyposazone w dwa zamki, wktadke, komplet
4 klamek U=1,3 W (m2*K)
1.05*2.60 m?2 2.730
RAZEM 2.730
21/KNR 2-02 ST.002 |Drzwi stalowe pelne ocieplane o powierzchni ponad 2 m2, wyposazone w zamek |m2
d.1.|1203-02 na wkiadke, wkiadke, komplet klamek, 2 skrzydtowe, z przeszkleniem w gérnej
4 czesci, malowane proszkowo, z produkcji fabrycznej, grubosé skrzydta min 65
mm U=1,3 W (m2*K)
1.60*2.20 m?2 3.520
RAZEM 3.520
1.5/45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
22|KNR 4-01 ST.002 |Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cem.-wap., 0 pow. uzupehienia - ponad 2 |m?2
d.1.|0711-03 m2 do 5 m2, na $cianach z cegly lub pustakéw ceramicznych
5
po zamurowanym oknie w elewacji tylnej - parter
2.0*2.0 m?2 4.000
po wykonaniu nadproza nad oknami w kuchni
6.0*0.8 m?2 4.800
RAZEM 8.800
23|KNNR 2 ST.002 |Oktadziny pojedyncze z ptyt g-k zwyktych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) |m2
d.1./1703-01 na $cianach, stupach, belkach i o$ciezach, na zaprawie bez paskow
5
obrébka osciezy okien od zewnatrz
elewacja tylna
[1.75*2+1.50]*16*0.25 m?2 20.000
elewacja boczna
[1.45*2+1.50]*2*0.25 m?2 2.200
[2.0*2+1.50]*5*0.25 m?2 6.875
elewacja frontowa
[1.46*2+1.50]*4*0.25+[1.5+1.46*2]*4*0.25+[0.90*2+1.45]*3*0.25 m?2 11.278
RAZEM 40.353
24|/KNR AT-02 |ST.002 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach obrébek osciezy m
d.1.|2057-01
5
elewacja tylna
[1.75%2+1.50]*16 m 80.000
elewacja boczna
[1.45%2+1.50]*2 m 8.800
[2.0*2+1.50]*5 m 27.500
elewacja frontowa
[1.46*2+1.50]*4+[1.5+1.46*2]*4+[0.90*2+1.45]*3 m 45.110
RAZEM 161.410
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25/KNR 4-01 ST.002 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.|0708-02 osciezach, o szerokosci - ponad 15 do 25 cm
5
oscieza po zamontowanych drzwiach
2.60*2+1.1+1.50+2.10*2+1.60+2.20*2 m 18.000
RAZEM 18.000
1.6/45442100-8 Roboty malarskie
26 KNR 2-02 ST.002 |Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg emulsyjng m2
d.1.|1505-03
6
40.353 m?2 40.353
RAZEM 40.353
27 /KNR 2-02 ST.002 |Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg, m2
d.1.|1505-01 emulsyjng
6
pasy na osciezach
18*0.25 m?2 4.500
$ciana po zamurowanym oknie
16.0 m?2 16.000
tynki na nadprozu
8.50 m?2 8.500
RAZEM 29.000
28/ KNR 2-02 ST.002 |Dodatek za trzecie malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng ~ |m?2
d.1.|1505-02
6
zagruntowanie podioza
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
1.7]/45431200-9 Ktadzenie glazury
29/ KNR 2-02 ST.002 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.|0829-01
7
uzupetnienie glazury w kuchni po zdemontowaniu okien i wykonaniu nadproza -
oscieza i filarki, pas pod oknami
1.8*0.40*3 m?2 2.160
0.40*1.0*2*3 m?2 2.400
RAZEM 4.560
30/ KNR 2-02 ST.002 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej, metoda zwykig m2
d.1.|0829-06
7
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
2|45261000-4 DACH
2.1/45262660-5 Rozbidrka i utylizacja azbestu
31 ST.001 |Rozebranie pokrycia z plyt i gasioréw azbestowo-cementowych - bez odzysku m2
d.2.|Kl1001.02 materiatow
1
dach gtéwny
6.30*25.25+10.15*12.0+9.0*13.55 m?2 402.825
dobudéwka
13.50*4.70 m?2 63.450
RAZEM 466.275
32 ST.001 |Koszt sktadowania, pakowania , wywiezienia i utylizacji azbestu zgodnie z obo- |Mg
d.2.|Kl1001.03 wigzujacymi przepisami prawa - kod odpadu 170605
1
467.0*11.20/1000 Mg 5.230
RAZEM 5.230
2.2 Roboty rozbiérkowe
33/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.|0535-08 séw itp. z blachy - nienadajacej sie do uzytku
2
pas podrynnowy
24.65*0.25 m?2 6.163
pas kalenicy
18.85*0.30 m?2 5.655
obrébki przy kominach
[0.40+5.80]*2*0.30 m?2 3.720
[0.40+1.85]*2*0.30 m?2 1.350
[0.40+1.80]*2*0.30 m?2 1.320
[0.95+0.90]*2*0.30 m?2 1.110
[0.40+1.85]*2*0.30 m?2 1.350
pasy wzdtuz dachu potaci
0.80*9.0+0.9*4.50 m?2 11.250
obrébka wiatréwek
[6.30*2+10.15+9.0]*0.30 m?2 9.525
RAZEM 41.443
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34/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajgcej sie do uzytku - rynien |m
d.2.|0535-04
2
25.25+12.0+13.55 m 50.800
RAZEM 50.800
35/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzytku - rur m
d.2.|0535-06 spustowych
2
8.50+7.70*2+8.50+7.8+7.9+8.80 m 56.900
RAZEM 56.900
36|KNR 4-01 ST.001 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych, z zaprawy - cem., na stropach o pow. odbicia po- |m?2
d.2.|0701-12 nad 5 m2
2
odbicie na kominach ponad dachem
po 4.5 m2 na komin
5*4.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
37/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania i otacenia dachu - otace- |m?2
d.2.|0430-04 nia
2
6.30*25.25+10.15*12.0+9.0*13.55+4.70*13.50 m?2 466.275
RAZEM 466.275
38/KNR 4-01 ST.001 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania i otacenia dachu - desek |m
d.2.|0430-10 okapowych, gzymsowych, wiatrowych
2
deska czotowa
25.25+12.0+13.55+13.55 m 64.350
deski wiatréwki bocznej
6.30*2+10.15+9.0+4.70*2 m 41.150
RAZEM 105.500
39/ KNR 4-03 ST.001 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej nadachu stromym o |szt
d.2./1138-06 podiozu z dachdwki eternit lub gont
2
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
40|KNR 4-03 ST.001 |[Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie na podto- |szt
d.2.|1137-04 zu innym
2
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
41|KNR 4-03 ST.001 |Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wsporni-  |m
d.2.|1139-03 kach na $cianie. Pret w ciggu poziomym, przewod oprzekroju do 120 mm2
2
24.70+6.30*2+10.15*2+9.0+6*2.0+6*1.50 m 87.600
RAZEM 87.600
42|KNR 4-03 ST.001 |Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wsporni- |m
d.2./1139-08 kach na $cianie. Pret w ciagu pionowym, przewdd oprzekroju do 120 mm2
2
8.0*5 m 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR 4-03 ST.001 |Demontaz wysiegnikéw na $cianie o podtozu betonowym - demontaz sygnaliza- |szt
d.2.|1143-03 tora syreny
2
demontaz sygnalizatora syreny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
44|KNR 4-01 ST.003 |Uzupetnienie i wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. na kominach ponad da- m2
d.2.|/0735-09 chem - spadzistym, uzupetnienie tynku kat. Il
3
po 4.5 m2 na komin
5*4.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
45|KNR 2-02 ST.003 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie fat ponad 16 do 24 cm |m2
d.2.|0410-03
3
6.30*25.25+10.15*12.0+9.0%13.55+4.70*13.50 m?2 466.275
RAZEM 466.275
46| KNR-SEK 2- [ST.003 |Montaz kontrtat na dachu nieodeskowanym m2
d.2.|02 0410-22
3
466.275 m?2 466.275
RAZEM 466.275
47|KNR 2-02 ST.003 |Montaz wymiandw i rozp6r o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.2.|0409-04
3
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[1.0+0.80*2]*0.14*0.10 m3 0.036
RAZEM 0.036
48|KNR K-05 ST.003 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2.|0102-05
3
25.25+12.0+13.55+13.50 m 64.300
6.30*2+10.15+9.0+4.70*2 m 41.150
RAZEM 105.450
2.4145261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
49|KNNR 2 ST.003 |Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.2.|0604-02
4
466.275 m2 466.275
RAZEM 466.275
50|KNR-W 2-02 |ST.003 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng grub. 0,50 mm, powlekang powtokg |m?2
d.2.|0511-01 12 poliester matowy
4
466.275 m2 466.275
RAZEM 466.275
51|KNR-W 2-02 |ST.003 |Montaz gasioréw barytkowych z blachy stalowej powlekanej powtokg poliester |m
d.2.|0511-02 14 matowy
4
25.25-5.80 m 19.450
RAZEM 19.450
52|KNR-W 2-02 |ST.003 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.|1016-07
4
otwierany na bok na prawag lub lewa strone, szklenie 4Hx8x4H, wodoszczelnos¢
5A, wymiary min. 80x80 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53/NNRNKB 202 |ST.003 |(z.IV) Obrobienie wytazéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.2.|0532-03
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-02 |ST.003 |Montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych systemowych z blachy stalowej m
d.2.|0511-03 14 powlekanej powtoka poliester matowy
4
pas nadrynnowy
25.25+12.0+13.55+13.50 m 64.300
pas podrynnowy
25.25+12.0+13.55+13.50 m 64.300
RAZEM 128.600
55|KNR-W 2-02 |ST.003 |Montaz wiatrownic bocznych systemowych z blachy stalowej powlekanej powtokg|m
d.2./0511-04 12 poliester matowy
4
6.30*2+10.15+9.0+4.70*2 m 41.150
RAZEM 41.150
56| NNRNKB 202|ST.003 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.2.|0541-02
4
czapki kominowe
0.60*6.00+[0.60+6.0]*2*0.10 m2 4.920
[0.60*1.85+[0.60+1.85]*2*0.10]*3 m?2 4.800
1.05*0.90+[1.05+0.90]*2*0.10 m2 1.335
potaczenie dach - kominy
[0.40+5.80]*2*0.30 m2 3.720
[0.40+1.85]*2*0.30*3 m?2 4.050
[0.85+0.95]*2*0.30 m2 1.080
nad garazem dach - budynek
13.20*0.35 m2 4.620
RAZEM 24.525
57|KNR-SEK 2- |ST.003 |Montaz taweczek kominiarskich o dtug. 80 cm na dachach krytych pokryciami szt
d.2.|02 0504-34 profilowanymi
4
5*3 szt 15.000
RAZEM 15.000
58|KNR K-05 ST.003 |Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m
d.2.|0404-01
4
25.25+12.0+13.55 m 50.800
RAZEM 50.800
59|KNR-W 5-08 |ST.003 |Wykonanie drobnych konstrukcji-podkonstrukcia stalowa pod mocowanie syreny |kg
d.2.|0713-02 alarmowej
4
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15 kg 15.000
RAZEM 15.000
60| KNR-W 5-08 |ST.003 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg na |szt.
d.2.|0701-18 stropie (do 4 mocowan)
4
podkonstrukcia stalowa pod mocowanie syreny alarmowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 5-08 |ST.003 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym roze- |szt.
d.2.|0403-09 braniem i ztozeniem bez podigczenia - 4 otwory mocujgce
4
montaz na podkonstrukcji syreny alarmowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 4-03 ST.003 |Podtaczenie silnikéw elektrycznych w obudowie normalnej.Przewody pojedyncze |szt
d.2./0906-02 o przekroju zyt do 16 mm2
4
podiaczenie elektryczne syreny alarmowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5/45261320-3 Ktadzenie rynien
63|KNR-W 2-02 |ST.003 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0522-02 stalowej ocynkowanej powlekanej - wedlug wybranego systemu
5
25.25+12.0+13.55+13.50 m 64.300
RAZEM 64.300
64|KNR-W 2-02 |ST.003 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.2.|0529-02 lowej ocynkowanej powlekanej - wedlug wybranego systemu
5
7%8.0+3.50 m 59.500
RAZEM 59.500
2.6/45321000-3 Izolacja cieplna
65/KNR AT-09 |ST.003 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.2.|0201-01
6
paroizolacja na stropie z wywinigciem na kominy, sciany 30 cm
12.40*13.20+13.70%11.0 m?2 314.380
-0.40*[5.80+1.7*2+1.75] m?2 -4.380
-0.8*0.95 m?2 -0.760
0.30*[5.80+1.7*2+1.75]*2+0.40*2*4+0.30*[0.8+0.95]*2 m?2 10.820
0.30*[12.40+13.20*2+13.70*2+11.0] m?2 23.160
RAZEM 343.220
66 KNR 9-12 ST.003 |lzolacje cieplne i akustyczne dwuwarstwowe wykonywane ptytami z wetny mine- |m2
d.2.|0301-04 ralnej gr 25 cm (10+15 cm) Lambda wetny 0,035 (W/mK) uktadanymi krzyzowo
6 bezposrednio folii paroziolacyjnej na stropach monolitycznych nad pomieszcze-
niami ogrzewanymi
12.40%13.20+13.70*11.0 m?2 314.380
-0.40%[5.80+1.7*2+1.75] m?2 -4.380
-0.8*0.95 m?2 -0.760
RAZEM 309.240
67|TZKNBK V - |ST.003 |Wykonanie wlazu kominiarskiego ocieplonego w lekkiej konstrukcji drewnianej w |szt.
d.2.|143 ramie z katownika na zawiasach - przejscie przez strop
6
whaz przez strop w lekkiej konstreukcji drewnianej ocieplony z wetng otwierany na
zawiasach na trwale przymocowanych do ramy z katownika montowanej w stro-
pie, z zamknieciem na ktédke od spodu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 2-02 ST.003 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 25 cm z blokéw |m2
d.2./0111-03 24 wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD, kl. 15, na zaprawie cem.-wap.
6
podnurowanie wys 15-22 - likwidacja przeswitu na krawedzi strop - dach
[11.0+24.20]*0.22 m?2 7.744
RAZEM 7.744
3 ELEWACJA
3.1 Roboty rozbiérkowe
69|KNP 02 ST.001 |Daszki ochronne zabezpieczajace - rozbidrka m2
d.3./0302-02.02 +
1/KI1001.04
nad wejsciem gtéwnym
2.5*2.0 m?2 5.000
wejscie boczne
1.0*1.20 m?2 1.200
RAZEM 6.200
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70 KNR 4-01 ST.001 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych - zbrojonych m3
d.3.|0212-03
1
zadaszenie nad wejsciem do kottowni
2.0*0.50*0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
71 KNR 4-01 ST.001 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubosci - do 15 |m3
d.3.|0212-01 cm
1
opaska betonowa przy budynku
0.40*0.10*[5.0+24.61+1.75] m3 1.254
RAZEM 1.254
72|/KNR 4-03 ST.001 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 02 wylotach, szt
d.3.|1120-01 uszczelnionych z odtaczeniem przewodéw o przekroju do 2,5 mm2
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|/KNR 4-03 ST.001 |Demontaz tacznikdw warstwowych (poza tablicowymi). Wylgcznik o natezeniu szt
d.3.|1126-01 pradu do 200 A i 2 bieguny
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|/ KNR 4-03 ST.001 |Demontaz wysiegnikéw na $cianie o podtozu ceglanym szt
d.3.|1143-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-03 ST.001 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszemcylindrycznym, nakrecanych szt
d.3.|1133-01
1
demontaz opraw halogenowych nad drzwiami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76 KNR 4-03 ST.001 |[Demontaz przewodoéw bez pancerza i opancerzonych o ilosci wciggu do 3 typu  |m
d.3./1118-01 YDY, YADY, z uchwytéw z tworzywa sztucznego
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77 KNR 4-03 ST.001 |Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego onatezeniu pradu do 25 |szt
d.3.|1125-01 Aiilosci przytaczonych przewodéw do 2
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR 4-03 ST.001 |Demontaz drzwiczek wnekowych o pow. do 0,5 m2 szt
d.3.|1145-01
1
przy wejsciu do kottowni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|/D1 01 01-01 |ST.001 |Demontaz z budynku tablic informacyjnych szt.
d.3.
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNNR 3 ST.001 |Rozebranie posadzki z - ptytek utozonych na zaprawie cem. m2
d.3.|0801-04
1
skucie ptytek schodéw wejscia gtéwnego
2.50*1.25+0.30*[2.54+1.27+1.9+1.58]+0.15*[2.47+2.84+3.20+1.88+1.57+1.26]+ |m?2 7.997
1.26*0.45+0.30*0.30+0.30*0.15
RAZEM 7.997
81 KNR 4-01 ST.001 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubosci - ponad |m3
d.3.|0212-02 15cm
1
skucie schodéw betonowych - przyjeto 30 %
[3.20*1.88*0.15+2.84*1.57*0.15+2.47*1.26*0.15]*0.30 m3 0.611
RAZEM 0.611
3.2/45233222-1 Opaska i schody
82|KNNR 6 ST.004 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm |m?2
d.3./0102-01 w gruntach kategorii II-1V
2
elewacja boczna
5.5%0.50 m?2 2.750
elewacja tylna
[11.40+1.85+13.75]*0.5 m?2 13.500
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12.90*0.50 m?2 6.450
RAZEM 22.700
83|KNNR 6 ST.004 |Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie, grubosé warstwy 10 cm m2
d.3./0106-02
2
22.70 m?2 22.700
RAZEM 22.700
84|KNNR 6 ST.004 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3.|0404-05 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
2
5.5+11.4+1.85+13.75+12.90 m 45.400
RAZEM 45.400
85/KNNR 6 ST.004 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na pod- |m2
d.3./0502-01 01 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetiane piaskiem
2
[5.5+11.4+1.85+13.75+12.90]*0.50 m?2 22.700
RAZEM 22.700
86 KNR 2-31 ST.004 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3.|0401-04 kat.lI-IV
2
1.26*2+2.34+1.62+2.7+0.36+0.36+1.98+3.06 m 14.940
RAZEM 14.940
87 KNR 2-31 ST.004 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
tawa pod ustawienie palisady
[1.26*2+2.34+1.62+2.7+0.36+0.36+1.98+3.06]*0.3*0.30 m3 1.345
RAZEM 1.345
88/ KNR 2-11 ST.004 |Wykonanie palisady z elementéw betonowych 12x18x80 m
d.3./0521-10 +
2|Kl1001.05
27%0.18 m 4.860
RAZEM 4.860
89 KNR 2-11 ST.004 |Wykonanie palisady z elementéw betonowych 12x18x40 m
d.3./0521-02 +
2|Kl1001.06
30*0.18 m 5.400
RAZEM 5.400
90 KNR 2-11 ST.004 |Wykonanie palisady z elementéw betonowych 12x18x55 m
d.3.|0521-07 +
2|Kl1001.07
26*0.18 m 4.680
RAZEM 4.680
91|/KNNR 6 ST.004 |Podbudowy ze stabilizacji 2,5 Mpa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3.|0111-02
2
4.90 m?2 4.900
RAZEM 4.900
92|KNNR 6 ST.004 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm z posypka granitowg na m2
d.3./0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
4.90 m?2 4.900
RAZEM 4.900
3.3|45223220-4 Zadaszenia
93/ KNR 2-01 ST.004 |Wykopy fundamentowe wykonane recznie z przewozem gruntu taczkami na odl. |m3
d.3./0307-02 10 m. Grunt kat. I
3
wykop pod stopy fundamentowe zadaszenia
0.50*0.8*0.50*2 m3 0.400
RAZEM 0.400
94 KNR 2-02 ST.004 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z betonu C16/20 (B-20) m3
d.3./0203-01 16
3
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
95 ST.004 |Wykonanie i montaz daszka wejscia gtéwnego - wymiary zadaszenia 200x300 kpl.
d.3.|Kl1001.08 cm; konstrukcja stalowa malowana proszkowo, stupki stalowe profil zamkniety
3 przekrycie ptyta z poliweglanu litego gr 8 mm, mocowana systemowo do kons-
trukcji stalowej. odwodnienie poprzez rynne PCW fi 75 lub 90 i rure spustowg
mocowang do stupka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|/KNNR 7 ST.004 |Aluminiowe daszki had drzwiami m2
d.3.|0506-01
3
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Wykonane jako zadaszenie systemowe — daszek ptaski z poliweglany bezbarw-
nego gr 4,5 mm, wymiar 160x90 cm, profile aluminiowe malowane proszkowo
RAL 9016
1.60*0.90 m2 1.440
RAZEM 1.440
3.4(45443000-4 Elewacja
97|KNR K-04 ST.004 |Przyklejenie plyt styropianowych 14 cm na $cianach m2
d.3./0102-01
4
wyréwnanie wneki przy wejsciu do kottowni ptytami styropianowymi 14 cm
4.55*4.0-2.10*1.60 m2 14.840
RAZEM 14.840
98|KNR K-04 ST.004 |Przyklejenie piyt styropianowych 2-4 cm na Scianach m2
d.3./0102-01
4
wyréwnanie najwiekszych nieréwnosci scian przez podklejenie plyt styropiano-
wych 2-4 cm - $ciana w lewacji potudniowej i zachodniej
elewacja boczna
14.22*7.75+0.50%14.22*2.85 m2 130.469
minus okna
-1.5%2.0*5 m2 -15.000
-1.20*0.8*2 m2 -1.920
-1.5%1.45*2 m2 -4.350
minus drzwi
-1.05*2.65 m2 -2.783
minus wneka
-4.55*4.0 m2 -18.200
elewacja tylna od strony potudniowej
7.80%11.37-1.45*1.75%6 m2 73.461
RAZEM 161.677
99|KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie w systemie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe gr. 14 |m?2
d.3./0204-05 cm lambda 0,032 na $cianach
4
elewacja frontowa
[3.08+3.82]*4.27*0.50-3.0*2.50 m2 7.232
7.30%24.64-1.45*1.48%8-1.5*2.1-1.45*0.9*3-3.55*3.5*2 m2 130.789
elewacja boczna
14.52*7.30+14.52*0.5*3.60-1.20*0.85*2-2.0*1.50*5-1.50*1.45*2-2.15*1.05-1.6*  |m?2 105.765
1.70
elewacja tylna
7.80%11.37+1.50*8.20+13.24*8.20+[4.30+3.55]*4.30*0.50-1.75*1.45*16 m2 185.832
elewacja boczna pélnocna - ponad dachem
13.50*3.55+13.50*3.80+13.50+6.30*9.0*0.50-1.20*0.85*2 m2 139.035
RAZEM 568.653
100/KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropiano- |m2
d.3./0205-05 we gr. 14 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach
4
cokél elewacja boczna garaz
13.50%[0.20+0.65]*0.50 m2 5.738
elewacja tylna
4.30%0.65+[0.55+1.20]*13.24*0.50+1.50*[0.55+0.45]*0.50+[0.35+0.45]*11.37* m2 19.678
0.50
elewacja boczna
0.5*14.50+0.35*5.0*0.50-1.6*0.5-1.05*0.50 m?2 6.800
elewacja frontowa
[0.65+0.62+1.20+1.45+1.75+1.5+1.5+1.45*3+0.90*2+4.0]*0.50 m2 9.410
RAZEM 41.626
101|KNR AT-31 |ST.004 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach |m2
d.3./0101-05
4
$ciana budynku gtéwnego w garazu
12.45*4.70 m2 58.515
RAZEM 58.515
102|KNR AT-31 |ST.004 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podito- |m2
d.3.|0704-02 za z cegly
4
14.84+41.626+568.653+41.626+58.515 m2 725.260
RAZEM 725.260
103|KNR AT-31 |ST.004 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3./0101-06
4
58.28 m2 58.280
RAZEM 58.280
104|KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie w systemie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe gr. 3 |m2
d.3.|0204-07 cm na osciezach
4
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elewacja frontowa
[1.50*4+1.45*4+1.46*16+0.90*6+1.45*3]*0.25 m?2 11.228
[2.10+2.10+1.60]*0.25 m?2 1.450
[3.55*2+4.0*4]*0.40+3.0*3*0.30 m?2 11.940
elewacja tylna
[1.75*2+1.45]*16*0.25 m?2 19.800
elewacja boczna
[2.0*2+1.50]*5*0.25+[1.45*4+1.50*2]*0.25 m?2 9.075
[1.70*2+1.60+2.15*2+1.05]*0.25+[0.85*4+1.20*8]*0.15 m?2 4.538
RAZEM 58.031
105/KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropiano- |m2
d.3./0205-07 we gr. 3 cm na osciezach
4
0.40*0.50*4+0.30*0.50*2+0.25*0.50*2+0.30*0.50*2 m?2 1.650
RAZEM 1.650
106 KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe gr. 4 m2
d.3.|0204-08 cm na kominach
4
[0.50+5.80]*2*0.60 m?2 7.560
[0.50+1.70]*2*1.30*2 m?2 11.440
[0.50+1.80]*2*1.20 m?2 5.520
[0.90+0.95]*2*1.60 m?2 5.920
RAZEM 30.440
107|KNR AT-31 |ST.004 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.|0702-01
4
kominy
0.60*4+1.30*4*2+1.20*4+1.6*4 m 24.000
budynek
8.15+8.35+9.0+8.35+7.80 m 41.650
okna i drzwi
elewacja boczna
1.20*4+0.85*2 m 6.500
2.0*5*2+1.50*5 m 27.500
[1.45%2+1.50]*2 m 8.800
2.65*2+1.05+2.20*2+1.60 m 12.350
elewacja tylna
[1.75%2+1.45]*16 m 79.200
elewacja frontowa
1.46*2*4+1.45*4+1.46*2*4+1.5*4 m 35.160
0.90*6+1.45*3+3.55*2+4.0*4+3.0*3+1.50+2.10*2 m 47.550
RAZEM 282.710
108|KNR AT-31 |ST.004 |Ocieplenie w systemie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe gr.2 |m2
d.3./0204-06 cm - podbitka - przestrzen miedzy dociepleniem wlasciwym a deskg okapowsg
4
[6.30+9.0+10.15+6.30+4.7+4.7+13.50+24.65+11.40+13.25+1.50]*0.20 m2 21.090
RAZEM 21.090
109|KNR AT-31 |ST.004 |Mocowanie piyt styropianowych tacznikami talerzykowymi z wkretem wilosci 6 |m2
d.3.|0704-02 + szt/m2 do poditoza drewnianego
4/K1001.09
21.09 m?2 21.090
RAZEM 21.090
110 ST.004 |Wykonanie i zalozenie oston z siatki stalowej plecionych w ramie z blachy powle- |m?2
d.3.|KI001.10 kanej na otwory wentylacyjne kominéw, siatka demontowana na $ruby motylkowe
4
[0.80+1.60+1.60+0.30]*2*0.30 m?2 2.580
1.60*2*3*0.30 m?2 2.880
RAZEM 5.460
111|KNR 2-02 ST.004 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie m2
d.3.|0923-04
4
elewacja boczna
1.5%7*0.15 m?2 1.575
elewacja tylna
1.50*16*0.15 m?2 3.600
elewacja frontowa
1.45*4*0.15+1.5*4*0.15+1.45*3*0.15 m?2 2.423
RAZEM 7.598
112|KNR-W 2-02 |ST.004 |Podokienniki - parapety zewntrzne z blachy stalowej gr 0,70 malowanej proszko- |szt.
d.3.|1218-04 wo
4
elewacja boczna
7+2 szt. 9.000
elewacja boczna 2
2 szt. 2.000
elewacja frontowa
11 szt. 11.000
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elewacja tylna
16 szt. 16.000
RAZEM 38.000
113|na podst KNR|ST.004 |Wykonanie i montaz na elewacji tablic informacyjnych kpl.
d.3.|2-28 0315-01
4|+
KI001.11
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3.5/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa h
114|KNR 2-02 ST.004 |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 10 m, dla kpl. m2
d.3.|1604-01 rusztowan 100 m2
5
12.0*8.20+1.5*8.20+13.25*8.70 m2 225.975
24.65*8.35 m?2 205.828
14.50*7.80+14.50*0.5*3.60 m2 139.200
12.90%8.75+12.90*2.40*0.50 m?2 128.355
RAZEM 699.358
115/KNNR 2 ST.004 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
5
699.358 m?2 699.358
RAZEM 699.358
116|KNR 2-02 ST.004 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3.|r.16 z.sz.5.15 (p0z.:97,98,99,101,102,103,104,108,109)
5
RAZEM 0.000
4/45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4.1/45312310-3 Ochrona odgromowa
117|KNR 5-08 ST.005 |Montaz uchwytéw pod RVS uktadanych pojedynczo z przygotow. podtoza przy m
d.4.|/0101-03 uzyciu sprzetu mechan. przykr. uchwyt. do kotkéw plastyk. w podt. cegl.
1
pod piony instalacji odgromowe;j
7.0+6.50+7.5+7.5+7.0 m 35.500
RAZEM 35.500
118|/KNR 5-08 ST.005 |Utozenie RS fi 16 mm n.t. na gotowych uchwytach m
d.4.|0110-01 01
1
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
119|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $red-|m
d.4.|0604-07 nicy 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg na wspornikach ggsiorowych w
1 rozstawie 80 cm
25.25-5.80 m 19.450
RAZEM 19.450
120|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $red-|m
d.4.|0604-07 nicy 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg na uchwytach typu L dla blacho-
1 dachdwki
6.50*2+10.20+9.20*2+4*2.0 m 49.600
RAZEM 49.600
121|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $red-|m
d.4.|0604-07 nicy 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg na uchwytach wkrecanych
1
5.80+1.60*2+2.0+2.0*3 m 17.000
RAZEM 17.000
122|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $redni- |m
d.4.|0606-03 cy 8 mm na $cianie - wciggniecie do rur
1
7.0+6.5+7.5+7.5+7.0 m 35.500
RAZEM 35.500
123|KNP 18 ST.005 |Wcigganie przewoddw o przekroju do 10 mm2 do rur m
d.4.|0116-04.01
1
montaz uprzednio zdemontowanych przewodéw pionowych instalacji odgromo-
wej
35.50 m 35.500
RAZEM 35.500
124|KNNR 4 ST.005 |Montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200x250 mm kpl
d.4.|0142-03
1
do ztacz kontrolnych
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
125|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz skrzynek pobierczych - puszek regulowanych do zlgcza odgromowego - |szt.
d.4.|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
126 KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromo- |szt.
d.4.|0619-06 wej lub przewod6éw wyréwnawczych
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127|KNR 4-03 ST.005 |Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar
d.4.|1205-03
1
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR 4-03 ST.005 |Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomiar
d.4.|1205-04
1
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
4.2/145311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekt  rycznych
129|KNR 5-08 ST.005 |Montaz uchwytéw pod RVS uktadanych pojedynczo z przygotow. podtoza przy m
d.4.|/0101-03 uzyciu sprzetu mechan. przykr. uchwyt. do kotkéw plastyk. w podt. cegl.
2
pod okablowanie zasilajace oswietlenie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
130|/KNR 5-08 ST.005 |Utozenie RS fi 16 mm n.t. na gotowych uchwytach m
d.4.|0110-01 01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
131|KNR-W 5-08 |ST.005 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.4.|0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 5-08 ST.005 |Montaz z podiagczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych halogeno- |szt.
d.4.|0505-03 wych LED - naswietlacz halogenowy LED 50 W 230 V, kat rozsytu min 120 stop-
2 ni, strumien $wietlny 4000 Im, IP 65, barwa $wiatta zimna 6000K
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
133|/KNNR 5 ST.005 |Wciagnigcie przewodow kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur lub kanatéw za- m
d.4./0203-01 15 mknietych
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
134|KNR 4-03 ST.005 |[Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewod6w kabelko- |szt
d.4.|0403-04 02 wych 75x75 mm o 4 odgatezieniach zpodtaczeniem i zadtawieniem przew.do 6
2 mm2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego |szt.
d.4.|0308-04 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR-W 5-08 |ST.005 |Montaz obudéw petnych wyposazohnych tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20- szt
d.4.|0405-03 0.30 m2 - skrzynka przy wejsciu do kottowni
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 5-08 |ST.005 |Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze-|szt.
d.4.|0403-01 braniem i ztozeniem bez podigczenia - 2 otwory mocujgce - Lacznik LUK w obu-
2 dowie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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