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KOSTORYS OFERTOWY

Remont mostu
w m Kowalkéw Stoki gmina Kazanow

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. llos¢ Cena Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 - rozbiérka przesla mostu
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr 11 cm
1d.1.1  |oeasos 41x13.6 m2 55,76
2d.1.1 gg‘;_ﬁ’;’ Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 5,013 ,6 m? 68
3¢4.q [KNR233 Konstrukcje stalowych elementéw wyposazenia pomostu - demontaz t 0.275
R (pochwyty, przeciagi. katowniki) '
4d11 [(NRa01 Rozbiodrka pokrycia z papy na - pierwsza warstwa - izolacja plyty pomostu 2
# L 0519-06 5,0%13,6 m 73
5d.1.1 |<NcKsosol- Rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych koryta podchodnikowe 5 3264
R 2x(13,6"0,6*0,2) m ;
KNR 4-04 o —" AL ; -
Gt Viosos 1ics. WyW|eZ|en(e gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym z_qladowanlu i m 17.45
05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 10 km 24 '
2 ADAPTACJA | REMONT PRZYCZOLKOW
7d21 |KNR201 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokosci do 1.5 3 15.5
o |os20-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m m '
8d21 [KNRKO! Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie 3 68
n 0101:01 malowanych 40 m
Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych zaprawa ce-
9doq |R Kt mentowo-polimerowa * szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych 2 68
- 011003 na $cianach szpachlg cementowo-polimerowa 40 od spodu konstrukcji i
55,76 +68
10d24 [<NRW 7-12 Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych 2 20
7 |es01-02 i cylindrycznych 10 + 10 m
11d21 |[NR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe = wykonywane 2 22
' |0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
12d.21 53022182 gg zimno z roztworu asfaltowego + druga i nastepna warstwa Krotnosé = 2 m? 22
2.2 - wykonanie stref za przyczétkami
14422 [KNR 201 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoséci do 1.5 3 18
T [0320-02 m kat.gr.lll-1V « szerokos$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie przyczotka 9,0+9,0= 18 il
3 PRZEBUDOWA PRZEStA
3.1 - wykonanie ustroju no$nego
KNR2-11  |Zbrojenie o $r. 10-12 mm konstrukgcji betonowych korpusow przy czotkow -
15d:30 14 garoie L e S—— kg zbr 271
16 d.3.1 KW":)'\;S{YXS % Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych m? 16
17.d.3.1 [onss - |Nadbetonowanie ustroju nosnego m3bet.| 8
KNR  k-01)Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie 2
18431 Joworor malowanych m 98,76
19434 [NR Kot Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineralna (ce- 2 5576
R mentowo-polimerowq) na powierzchniach m '
3.2 - wykonanie elementéw wyposazenia pomostu
20d3.2 [MNRW 712 szgzczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych 2
0301-02 i cylindrycznych
21d.3.2 g’g’;_%fa 202) 7. V) 1zolacje z papy zgrzewalnej 97 m? 68
22d.3.2 @oﬁfw Utozenie geowlokniny 14 m 68
23d.32 (29" |Obsypanie zwirem z otoczeniem zywica epoksydowg m? 0,02
KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x18 cm na podsypce ce-m
24d.32 ; : m 27,2
0404-03 en to wo -piaskowej
25d.3.2 :;‘0':_21-122 I'S’?‘glnnc;')\;‘vanle cz6t kraweznikow i uszczelnienie tasma bitumiczno-kauczu-| oy 27
KNRAT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 cm -
4643.2 2:12,1,'0,; wykonanie bruzdy w kapie chodnikowej 13,6+13,6 m 2.2
KNR 2-02
27 d.3.2 |o817-06 Wypelnienie bruzdy kitem poliuretanowym 41.5 m 27,2
analogia
KNR 2-02
28d.3.2 [0326-03 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych 100x60x9 cm 28 elem. 28
analogia
KNR 2-02
29d.3.2 [0617-06 Spoinowanie cz6t desek gzymsowych 23.8 m 23,8
analogia
[ KNR 2-
30d.3.2 |10212:02  Zbrojenie o $r. 10-12 mm kap chodnikowych - prety zebrowane 12 mm 702 | kg zbr. 350
232386,
KNR 2-11
31d.3.2 |0212:03 Zbrojenie o $r. 16 mm kap chodnikowych - prety Zebrowane 29 kg zbr. 29
2.52.36.
32432 [KNNRW3 V\(lercgnle ptworow o $r. 2‘2 mm (48 szt.) w konstrukcjach zelbetowych cm 320
0408-03 wiertnicami diamentowymi
KNR 2-03 i i 5 i -
33432 |hoons Qsadzeme w betonie cze$ci stalowych o masie 1.0 kg - kotwy stalowe ze sz 28
) Srub M20 48
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KNR 2-03
34 d.3.2 {0209-02 Montaz kotew bariero-poreczy mostowej 30 szt 28
analogia
35d.3.2 [ ™2 IBetonowanie kap chodnikowych m® bet. 9
36d.3.2 [ \Montaz barieroporgczy mostowych kpl 1
37d32 (KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2 58 48
¢ Jo3001 |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm m ‘
38432 [KNR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2 58 48
T 031005 scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm m '
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych « warstwa
39d.32 OK;%_%:' $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz. Krotnosc = 2 m? 58,48
1 64
KNR 2-02 Nawierzchnia epoksydowa grubosci 6 mm na chodnikach i innych 2
40032 Fiieor  |elementach 13,60,4*2 m 10,88
41d.3.2 g;"g_%'fB izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno m? 22,3
4 ADAPTACJA DOJAZDOW
4.1 - roboty przygotowawcze
42444 |KNR201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 001
T[4 pagorkowatym lub podgérskim '
4.2 - roboty nawierzchniowe
43d.42 |(NR231 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po 2 50
€ lo11a0s  |zageszczeniu 15 cm (10+10)*5 m
44442 |[NR2Z3 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 2 50
I L grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = 5 m
45d.4.2 [NR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2 50
T |os10-01 wigzaca asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 4 cm m
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa
46d.4.2 S;Fé_f)'z“ wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotno$¢ = 3 m? 50
63
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa 2
47d.4.2 300 il s m 50
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
48 d.4.2 gg‘g_zo';' wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotnos¢ = 2 m? 50
63
KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno 2
49d.4.2 | o000 odbudowy m 50
50d.42 [NR231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 2 50
T 031005 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm 63 m
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
51d.4.2 99231 l4cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotnosé =2|  m? 50
63
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 - skarpy nasypéw
52d.5.1 g;gf,’f ! Reczne wykonanie schodkowania skarp istniejacego nasypu 50 m? 50
KNR 2-01 d.5.
53451 |031302+1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami 3 50
P a2 samowyladowezymi (kat gr.lII-V) 25 m
54 d.51 gy;%f‘ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 25| m? 50
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach mokrych
55d.5.1 g;‘f;%z‘]’ kat.lll-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym glebokos¢ do| m? 4
| 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
56 d.5.1 g;vuR‘_%-:)z Wykonanie opornika betonowego m® 4
57d.51 ggg@‘f’ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 30 m? 30
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$é 2
58d.51 Ig105.05 warstwy po zageszczeniu 30 m o0
59451 |NR231 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy 2 30
T |0t05-08 |dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu Krotno$¢ = 7 30 fm
KNR 2-31 Umocnienie z piyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm )
604d.5.1 |300.04 - ; m 50
z wypeinieniem spoin zaprawa 30 |
Razem netto T 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogélem brutto 0,00

Strona2z2




ot St . — — =

~ ‘.... o ... ® v g f.w { *
LRI 7 M T ~
\\\\\ mm T o L _
.. B o & 07— L. ‘
- - * " i -— ﬁ
z * | —
L LY 4—= o

1

PR TN - Jge 09 deisredupj—
..\ . _\Y[\.h\\ . -
7 f /7 S AN DI JE1EG e
SN LGS oA B JE11EG

e = .,

004

9

D5

]

— i

(I

-

| o

_ Qe s imauy
| .ur*

i

_

|

——n02t

a/2\\/ZH — amoisow azoslod-oialleg




¥

oz

g 73

05

>
K
4
j:
n

‘1‘_.

\\\\
0

\\\\\

K22

-—\<_—

o9

Oovt Q9




Q9'¢r




. AN Ls Ryt 4 61,5
N \ R
S 1625\ d 62 &
\ J 0 A
ORI g S | ey
Ko N A | (S

‘ ie2.1 S¥is1 27 374 ‘ L 75"

Fded ol '762/\?\/01.5 : Ay

) 34 4. O5Y
(o Wl Gopeaa —"v/?:;_- ok
| Potwiadeza sie &¢ niniejsze) kepil 7 tres

-

LENSKI

AL ‘:‘l.,,.

: (77 cs i/-‘.
| Zapadorcra
or swidencyiny | p 1436, /1996, &

F o sty ]
nania b | 43 04. cols5

mgr inz. J.
Naczelnik Wy
| Miania Pc¢

ntp Blajer
iatul Geodez||
iatowego



lizecki

e W K t'\ o8

asieniec

irh

sedbo
i’u’u‘uC

{1 Pastwiska

9&1 ina

Kobylany
Koloma

Podjpdlanka

A ¥
« _Kolonia
3 \\

" p - Pilatka 5
:}”‘."\\\\ Predocin //

T \
"o ) Predocin
/A Kotlarka ?
Biaziny
Gorne

Maziarze
Stare

ngnlca
Osuchow

BUDKI \\A \‘x ) N1edarczéw
KARYSZEWSKIE | ! Miagteczko Dolny Kolonia
V\$°lk l Mlechow
Te ggow '\T\"?:—':’ o y Koloma
TN N 7 BE=A Nuedarc . iedarczow-
\ s S | Gém Kéioma Dolny Wies
Skaryszewska Niwa NiedarczGw Yy
) Odechowska\\ TN Gomy )
i \ e\ es | -
o \ Nowsy \ \ ' ] —
Modrzejowice- ! Dzierzkowek s \ /,1 Q
—»r - glary ‘IE\/// / \ OSlfé*l
Daeukowe Debaiak 9
% /Qorc'\w e
e e ——— J |gnh ‘NO”‘\E == Oﬁtmwmca
= : Goncws
= . Tomﬁszow F ‘ \/ / J el '\\_
Bujak N -
Ostrownica /
K «'Ikbw Kolo Hn Kowalkov ol Koloma o~ , /
2 Huta /// S - e / peddfeR £
F oy, l)ot;'rzyn 7 Anicin / ’ / Nz w'& ouhahna
Pieriki : 1 »{\\ ~_f..  / KochaMw
lé- ¥ BN //Kajelanow i ]Az ‘..,r\‘ i
( — g b
e \\I Podg Jér 70 C?Jrnolas
. ==
g T// - Jedlanka =
Walentynow Nowa ) o
! L ”0"‘”01:1 - &Czerwona Kunegundéw
GHWOV%H Mafomlerz N M=l
8 \ = N Pasioki
\\\\ y > 7 ‘\%\ —~—F & a5
A Jedianka N Antonjow
. Stara W e e
A N \] ' “x Bietany (=
Krzyzanowice — e gl f_ __\, g ,;J :
J oy Vi

N S wflenow
\/ A
, l - /

Osinki

Jaworska
Wola

A} /_,\

P sztov)
qLvola
: lonia

//

| Pawliczka

Stary
Rzechow




PRZEDMIAR

Remont mostu
w m Kowalkéw Stoki gmina Kazandéw

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. llo$¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 - rozbidérka przesla mostu
1d1.1 |SRZ3 IMechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr 11 cm 4,1x13,6 m2 55,76
2d.11 5:03_3'33’ Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 5,0*13,6 m? 68
3.1 [NR23 Konstrukcje stalowych elementéw wyposazenia pomostu - demontaz (pochwyty, t 0275
o 0702-03 rzeciagi, katowniki) :
4d.1.1 ggg_;é“ Rozbiorka pokrycia z papy na - pierwsza warstwa - izolacja plyty pomostu 5,0*13,6 m? 73
KNCK 3 0801-|Rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych koryta podchodnikowe 3
5411 g 2x(13,6*0,6°0,2) m 3.264
KNR4-04  l\wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 3
e 0 %% wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegloé 10 km 24 m 74a
2 ADAPTACJA | REMONT PRZYCZOLKOW
7d2q [|R201 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gitebokosci do 1.5 m 3 155
o 032002 Tkatgr.il-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m bk :
8d.21  [gor ot ]Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych 40 m? 68
Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa ce-mentowo-
9d21 |7 . *%|poli . hlowanie powierzchni z betonow wyl h na §cianach 2
2. 0110.03 polimerows * szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianac m 68
szpachlg cementowo-polimerowg 40 od spodu konstrukcji 55,76 +68
10d.21 [NRW 712 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i 2 20
S0 |oso02eylindrycznych 10+ 10 m
11421 |R 202 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe * wykonywane na zimno 2 29
06009 z roztworu asfaitowego - pierwsza warstwa m
12d.2.q |KNR202- 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 2 29
7 |0e03-10 z roztworu asfaltowego ¢ druga i nastepna warstwa Krotnosc = 2 58 m
2.2 |- wykonanie stref za przyczétkami
14doo |KNR 201 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m 3 18
T (032002 kat.gr.llI-IV « szerokosc¢ 0.8-1.5 m - zasypanie przyczétka 9,0+9,0= 18 m
3 PRZEBUDOWA PRZESLA
3.1 - wykonanie ustroju nosnego
15 d.3.1 dxngf;;joz Zbroienle 0 $r. 10-12 mm konstrukcji betonowych korpusow przy czotkow - prety kg zbr, 271
zebrowane
160.3.1 |ere.  “|Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych m2 16
17d.3.1 w‘cm;‘f‘és % Nadbetonowanie ustroju no$nego ﬂs bet. 8
18d.3.1 |5 . “O'|Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych W m? 55,76
194.3.1 [KNR K01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powloka mineraing (ce-mentov/o- 2 55.76
T |one02 polimerowa) na powierzchniach m '
3.2 - wykonanie elementow wyposazenia pomostu
kNR-w  7-12|Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i 2
20d.3.2 {30102 ; m
cylindrycznych
21d.3.2 |NRNE 2925 v 1zolacie z papy zgrzewalnej 97 m? 68
22d.3.2 SR N [Ulozenie geowlokniny 14 m 68
23d.3.2 [F'"29"  |Opsypanie zwirem z otoczeniem zywica epoksydowa m° 0,02
244.3.2 gm 2033\ Krawgzmkn kamlenne wystajace o wymiarach 20x18 cm na podsypce ce-m en to i 272
2 wo -piaskow ej
25d.3.2 E?oiifz Spoinowanie cz6! kraweznikow i uszczelnienie tasma bitumiczno-kauczu-kowg 18 szt 27
KNRAT-03 | Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm -
3 d32 212.‘;’;, wykonanie bruzdy w kapie chodnikowej 13,6+13,6 m 27,2
KNR 2-02
27 d.3.2 |0617-06 Wypetinienie bruzdy kitem poliuretanowym 41.5 m 27,2
analogia
KNR 2-02
28d.3.2 (0326-03 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych 100x60x9 cm 28 elem. 28
analogia
KNR 2-02
29d.3.2 |0617-06 Spoinowanie czét desek gzymsowych 23.8 m 23,8
analogia
KNR 2- i
30d.3.2 [11021202  |Zbrojenie o $r. 10-12 mm kap chodnikowych - prety zebrowane 12 mm 702 kg zbr. 350
25236
KNR 2-11 )
31d.3.2 [0212-03 Zbrojenie o $r. 16 mm kap chodnikowych - prety zebrowane 29 kg zbr. 29
2.52.36
32432 m;Ro;N 3 L/yiercenie otw_oréw o0 §r. 22 mm (48 szt.) w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami &R 320
iamentowymi
KNR 2-03 i i Sci i = &
33d.3.2 lostoss %sadzeme w betonie czesci stalowych o masie 1.0 kg - kotwy stalowe ze $rub M20 szt 28
KR 203 .
34 .d.3.2 [0209-02 Montaz kotew bariero-poreczy mostowej 30 szt 28
analogia
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35d.3.2 KWN(;TM“(;sz Betonowanie kap chodnikowych m?bet. 9
36d.3.2 5;“02_@'33 Montaz barieroporeczy mostowych kpl 1
37432 [NR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca 2
T [esieon asfaltowa - grubos$c po zageszcz. 4 cm m 5848
38432 [NR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna 2 848
T |este0s asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm 0 58,4
39432 [KNR231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych * warstwa $cieraina 2 58.48
S j0s10:06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboS¢ po zageszcz. Krotnosc = 2 64 m :
40d.3.2 Tm.%-:)z NawLerzcihnla epoksydowa grubo$ci 6 mm na chodnikach i innych elementach 2 10.88
13,6%0,4*2
41d.32 |;h2%  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno m? 22,3
4 ADAPTACJA DOJAZDOW
41 - roboty przygotowawcze
42d.41 |<NR2ZO1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie K 001
T (g8 pagoérkowatym lub podgérskim m :
4.2 - roboty nawierzchniowe
43d.42 [KNR2Z3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 5
€ 1011405 cm (10+10)*5 m 50
kNR231  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm grubosci 2
44d.4.2 |00 . g m 50
po zageszczeniu Krotnosc = 5
45d.4.2 [KNR21 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca 2 50
1€ o3ro-01 asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm m
46d.4.2 [KNR231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca 2 50
T j0s10-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotno$é = 3 63 m
47 3.4 [KNR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca 2 50
e fosro01 asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm m
48442 [KNR23I Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca 2 50
T o0z asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. Krotno$é = 2 63 m
49d.4.2 g‘;‘;_’;{“ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m? 50
50d.42 |KNR231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna 2 50
T [os10-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm 63 m
51d.4.0 |KNR23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna 2 50
T |0310:06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. Krotno$¢ = 2 63 m
|-
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 - skarpy nasypéw
52d.5.1 |yeiar’  |Reczne wykonanie schodkowania skarp istniejacego nasypu 50 m? 50
KNR 2-01 d.5.
53d.5.1 |031302+1 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi 3 50
2T lkNR2:31 |(kat.gr.iii-IV) 25 m
1509-02
54d.5.1 ggg;‘? Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11f 25 m® 50
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kotektory w gruntach mokrych kat.llI-{V
55d.5.1 E;"ﬁf;z‘“’ z wydobyciem urobku topata, lub wyciagiem recznym glebokos¢ do 1.5 m - m? 4
szeroko$¢ 0.8-1.5m
56 d.5.1 g;ﬁ_%‘fz Wykonanie opornika betonowego m? 4
57d.5.1 [f0<2%"  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kat. -1l 30 2 30
58.d.51 |<NR231 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢cm grubos$¢ 2 30
7 [0105-08 warstwy po zageszczeniu 30
50d.51 [(NR231 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm 2 30
7 [or0s-08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu Krotno$¢ = 7 30 m
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